ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004
ΘΕΜΑ 1ο 

Δίνεται ο μετατροπέας συνεχούς ρεύματος (Σχήμα βιβλίου στο Κεφάλαιο V) του παρακάτω σχήματος και ζητούνται:

(α) Να εξηγηθεί πλήρως η λειτουργία της διάταξης και παράλληλα να σχεδιασθούν οι κυματομορφές  της τάσεως εξόδου Vd, η κυματομορφή  της τάσεως του πυκνωτή Vc, του ρεύματος του πυκνωτή ic, η κυματομορφή του ρεύματος στο θυρίστορ Τ1, η κυματομορφή του ρεύματος της διόδου D2, η κυματομορφή της τάσεως ανόδου-καθόδου του θυρίστορ Τ1 και η κυματομορφή του ρεύματος της διόδου Τ1.

(β) εξηγήστε πως μπορούμε να αποφύγουμε τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας διάταξης και να σχεδιασθεί μια τέτοια διάταξη. Που βρίσκει εφαρμογή ένας μετατροπέας συνεχούς τάσεως; Από τι εξαρτάται ο ελάχιστος χρόνος αγωγής το μετατροπέα συνεχούς τάσεως;
(γ) Να σχεδιασθεί DC-DC μετατροπέας δυο τεταρτημορίων και να σχεδιασθούν οι κυματομορφές της τάσεως και του ρεύματος όταν αυτός λειτουργεί έτσι ώστε η μηχανή να συμπεριφέρεται σαν κινητήρας και σαν γεννήτρια.

***Δεν είμαι σίγουρη αν στο (α) ζητάει  αυτές τις κυματομορφές η αν ζητάει αυτές του βιβλίου.

Έχω επίσης ένα τέτοιο θέμα με τα εξής υποερωτήματα.

(β) Να εξηγηθεί σε ποια χρονική διάρκεια διέρχεται μεγαλύτερο ρεύμα από το θυρίστορ Τ1 και γιατί; Πως υπολογίζεται η μέση τάση καταπόνησης του Τ1.

(γ) Να βρεθεί η σχέση η οποία μας δίνει τη μέση τιμή της τάσεως V2 συναρτήσει της διάρκειας αγωγής του διακόπτη S και να εξηγήσετε με ποιον τρόπο μπορούμε να μεταβάλουμε τη μέση τιμή της V2 και ποια είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει; Που βρίσκει εφαρμογή αυτός ο μετατροπέας και γιατί;

ΘΕΜΑ 2ο
Δίνεται ο μοναφασικός ρυθμιστής του σχήματος με ωμικό-επαγωγικό φορτίο και ζητούνται:

Να σχεδιασθούν οι V(ωt), VRL(ωt), i(ωt) όταν:

1. Το φορτίο είναι καθαρά επαγωγικό και α=120ο.

2. Το φορτίο είναι ωμικό-επαγωγικό και α=30ο, α=90ο.

3. Το φορτίο είναι μόνο ωμικό και α=90ο.

τι πρέπει να προσέξουμε ως προς την διάρκεια των παλμών και γιατί;

